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Da oltre 60 anni

ci prendiamo cura della
lavorazione del legno, per
creare dei pavimenti che
possano essere belli e duraturi,
che possano essere adatti ad
ogni gusto € ambiente.

Siamo nati per questo.
Siamo nati per dare forma
alla natura.
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Da due generazioni
passione per

il legno.

Parquet Sud é una storia italiana di passione,

eleganza, tradizione e arugianalita.

Un’eccellenza portata avanti con dedizione, stile e gusto quo-
tidiano. Il valore unico dell’ italianita da sempre sinonimo di
affidabilita, bellezza, passione ma sopratutto elevata qualita.
Per tale motivo i nostri pavimenti, dal pit piccolo listoncino
fino alle complesse lavorazioni sono al 100% italiani dalla la-

vorazione alla verniciatura.

La qualita del Made in Italy ¢ un valore espresso in ogni mo-
mento della fase di realizzazione: manualita artigiana italiana
per trattare la materia con grande esperienza, dedizione e

passione per fare del legno un’esperienza d’arte.

ANNI

QUALITA
ED INNOVAZIONE

MADE IN ITALY




Non s1 puo
amare 1l legno
senzarispettare
la natura.

Parquet Sud da sempre propone soluzioni in
legno sostenibili e certificate, oltre che dei sistemi
di posa che possano andare incontro ai criteri di

sostentbilita e biocompatibilita.

Per Parquet Sud la sensibilita ambientale rappresenta un criterio
primario nel filosofia aziendale. Per tale motivo da sempre produce
pavimentazioni in legno bio-compatibile ed eco-compatibile che viene
lavorato e rifinito con materiali naturali quali oli, resine ¢ cere di origine

vegetale o animale che tutelano la salute dell'uomo e all’ambiente.

La scelta del legno certificato FSC fa si che tutti gli alberi tagliati per
produrre il legno da cui derivano i nostri pavimenti, vengono sostituiti
da nuove piante della stessa specie entro sei mesi, in modo da non
compromettere mai gli ecosistemi naturali e procurare utleriori danni

alla natura.

Scegliere un parquet certificato FSC ¢ una scelta responsabile che aiuta

tutti noi e le generazioni future.
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Larice /

Frassino /

Olmo /

Bamboo /

Quercia
Francese /
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Palatino /

Aventino /

Campidoglio /

ESSENZA LAVORAZIONI
ROVERE FRANCESE Micro-bisellato, Spazzolato
FORMATO FINITURA
14x240x2200 mm Olio UV
Lsquilino /
MULTISTRATO TIPO DI POSA
Nobile 4 mm + supporto 10 mm Incollata / M/F-T/G
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Vimnale /






COLLEZIONE

Rustica

Rovere 14/15 mm

ESSENZA

ROVERE

FORMATO
15x190x600 -1860mm

MULTISTRATO

Nobile 3,5 mm + abete 9 mm + pioppo

LAVORAZIONI

Spazzolatura, 2V sul lato lungo

FINITURA

Olio Naturale

TIPO DI POSA
Flottante / Incollata/ M/F-T/G
2 14

Bianco /

Bianco
1ermotrattaio /

1ermotrattato
Naturale /




COLLEZIONE

Scandinava

Rowvere [4/15 mm

ESSENZA

ROVERE FRANCESE

FORMATO

10x190 x1900 mm
14x190x1900 mm

MULTISTRATO

Nobile 3 mm + supporto 7/11 mm

LAVORAZIONI

Micro-bisellato, Spazzolato

FINITURA

Olio UV

TIPO DI POSA
Incollata/ M/F-T/G

2 12
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COLLEZIONE

{ ]
Agricola
Rovere 14/15 mm

ESSENZA
ROVERE

FORMATO
15x190x600 -1860mm

MULTISTRATO

Nobile 3,5 mm + abete 9 mm + pioppo

LAVORAZIONI

Spazzolata, piallata e anticata

FINITURA

Olio Naturale

TIPO DI POSA

Flottante / Incollata/ M/F-T/G
d 14

Antico /

Bianco /

1 radizione /

Puro /

Griko /

Vintage /




ESSENZA LAVORAZIONI

COLLEZIONE TEAK ASIA Spazzolato, verniciato
°
Teak Asia . s
14x135x600-1800 mm Olio UV
14x190x1500-2400
TIPO DI POSA
Flottante / Incollata / M/F-T/G
MULTISTRATO g 1d /

Nobile 3.5 mm + multistrato betulla 11 mm




COLLEZIONE

Noce
Americano

ESSENZA

NOCE AMERICANO

FORMATO

15x190x1900 mm

MULTISTRATO

Nobile 4 mm + multstrato 11 mm

LAVORAZIONI

Leggermente spazzolato, Micro-bisellato

FINITURA
Vernice UV

TIPO DI POSA
Flottante / Incollata/ M/F-T/G
2 12 !




COLLEZIONE

Materica

Rovere 14/15 mm
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ESSENZA

ROVERE

FORMATO
14/3x148/150x1800/1900 mm

MULTISTRATO

Nobile 3,5 mm + abete 9 mm + pioppo 2 mm

COLLEZIONE

Materica

Rowvere 14/15 mm

LAVORAZIONI

Spazzolatura, 2V sul lato lungo

FINITURA

Olio Naturale

TIPO DI POSA

Flotante / Incollata/ M/F-T/G
i 12

Grigio Scuro/

Grigio Chiaro /

Natura /

Nawuralizzato /

Umbria /

Banco /




COLLEZIONE

Natura

ESSENZA
FRASSINO

FORMATO
15x190x1900 mm

]

MULTISTRATO

Nobile 4 mm + pioppo 9 mm + pino 2 mm

—

LAVORAZIONI

Micro-bisellato, Spazzolato

FINITURA

Verniciatura UV

TIPO DI POSA
Flottante / Incollata/ M/F-T/G

I I

Sabbia /

Pretra/

Argilla /

Grigio /

Buanco /

Corteccia/




COLLEZIONE

Spina Italiana i/

Naturale /




COLLEZIONE

Spina Italiana

ESSENZA FINITURA FORMATO BISELLO

Rovere Spaz?o'lato 10x90x600mm Microbisellato
verniciato UV

Rovere SpazIZ(')lato 10/3x90x600mm Microbisellato
verniciato UV
Spazzolato

Rovere verniciato UV 10/3x90x600mm Microbisellato
NATURALIZZATO
Spazzolato

Rovere verniciato UV 10/3x90x600mm Microbisellato
ANTICO

La Spina Italiana 90° si puo ottenere con tutte le essenze e le finiture di tutte le
collezioni.

._._ T =y -. -
= sl . ; i
“ -~
FHTTRH T HUE s | :-|l.:|-|l|-.
._n||||||| ||| A0k H
' (1110 |,|| |
| | | |
| I| | 1 |
[t Il
| | I' 1]

SCHEMA DI POSA - 90° GRADI




COLLEZIONE

Spina Francese

La Spina Francese 45 ° si puo ottenere con tutte le essenze e le finiture di
tutte le collezioni.

Naturale /
Nawralizzato /
Antico /

Noce Americano /

SCHEMA DI POSA - 45° GRADI
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ESSENZA FINITURA FORMATO BISELLO
Rovere Europeo Spazzolato 1074x90x510/580 mm Microbisellato 4V
grezzo F/F
Spazzolato 10/4x90x510 mm
Rovere verniciato UV Microbisellato 4V
M/F
Naturale
Spazzolato 14/3x90x600 mm
Rovere Europeo verniciato UV Microbisellato 4V
M/F
Naturale
Leggermente spazzolato 14/4x1200x600
Noce Americano verniciato UV X X mm Microbisellato 4V
M/F
Naturale
Spazzolato 10/3x90x510 mm
Rovere verniciato UV Microbisellato 4V
M/F
Naturale
Spazzolato
verniciato UV 10/3x90x510 mm . )
Rovere NATURALIZZATO M/F Microbisellato 4V
Rovere Spazzolato 10/3x90x510 mm Microbisellato 4V
verniciato UV M/F

ANTICO




Spina
Ungherese

La Spina Ungherese 60° si puo ottenere con tutte le essenze e le finiture di
tutte le collezioni.

SCHEMA DI POSA - 60° GRADI




~ COLLEZIO
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QUERCIA DI FONTAINE
Spazzolata e piallata a mano, biscllata sgranata, acetata, scelta rustica con
nodi a rilievo e spacco, stuccato a mano affossato, verniciata opaca




COLLEZIONE

Le Querce

ESSENZA

QUERCIA DI FONTAINE

FORMATO

14X220x2200 mm

MULTISTRATO
Nobile 4 mm + Multistrato di betulla

LAVORAZIONI

Nodo e spacco stuccato a mano affossato, Piallatura a mano,
Spazzolatura leggera, acetato, bisellato sgranato

FINITURA

Olio UV

TIPO DI POSA

Flottante / Incollata

Spina Italiana 90° Spina Francese 45° Spina Ungherese 60°
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CERTIFICAZIONI

®
Thr mark of
responsible forestry

FSC FSC C168778

Martina /

Valle d liria /

Monopoli /

Trulle /

Alberobello /

Polignano /

Savelletri /
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LE QUERCE - SPINA ITALIANA 90° e
Quercia Francllese - f,’!pazzolaté a mano, bisellata
' sgranata, acetata, c|01j1 nodo ¢ spacco stuccato a mano
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 CISTRRNINO / GRIGIO-ARCEN
© LEQUERGE- SPINAFRANCESE 4
- Quercia Frz "s'é—ISpéz}'ﬁl_hté}tq}.iiai\;Q,
acetata, con nodo spacco stuccato amano
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COLLEZIONE

Salento

ESSENZA

ROVERE FRANCESE

FORMATO
15x300x2400mm

MULTISTRATO

Nobile 4 mm + Multistrato 10 mm

LAVORAZIONI

Sabbiato, bisellato, stuccato a mano affossato

FINITURA

Olio Naturale

TIPO DI POSA

Flottante / Incollato

g b ;




. rotta
Versailles

ESSENZA FINITURA FORMATO

Rovere Europeo Spazzolato, 18/4x900x900 mm
verniciato effetto M/F
grezzo

SCHEMA DI POSA

BISELLO

Bisellato su tutti i
lati
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Format
plance

[ 70x600 MM

[ 90x900 Mm

120X1200 MM

140X1400 MM

170X1700 MM

190X1900 MM

200X2000 MM

220X2200 MM

300X2400 MM




lLavoraziom

Spazzolato /

Si asporta la parte superficiale

e tenera del legno mediante il
passaggio sotto speciali spazzole
che lasciano in rilievo le venature
del legno.

Sabbiato /

Siasporta la parte superficiale

del legno mediante sabbiatura
attraverso la quale I'intensita dello
scavo viene pero aumentata e il
rilievo ¢ molto pit evidente.

Bisellato /

Gli spigoli delle plance vengono
abrasi manualmente creando
un effetto stondato, morbido e
irregolare.

Piallato /

Il pavimento assume un aspetto
ondulato longitudinalmente,
creando movimenti e riflessi
particolari, che ricordano le
vecchie lavorazioni di piallatura del

legno.

Puano Sega /

Si ricrea I’effetto rustico della
lavorazione della plancia
realizzato con le vecchie seghe,
ricreando 'usura e i vecchi
segni del tempo e del calpestio.

Shozzato /

Creazione di foggiatura di sulle
plance che danno al pavimento
un tono morbido, artigianle e
tradizionale.




Decking WPC/



WPC

Idrusa

La struttura alveolare delle plance rende que-
sto tipo di pavimento molto leggero e facile da
installare pur conservando la resistenza e I’alta
durabilita nel tempo.

FORMATO

23x150x2200 mm

WPC

La struttura piena delle plance in
WPC fasi che rendano questo pavi-
mento molto resistente ¢ dalla lunga
durata.

FORMATO
23x150x2200 mm




WPC

Salento
WPC — Nova

Realizzati in materiale ecocompati-
S alent() Pietra : . bile, donano durezza e resistenza al
: pavimento oltre che renderlo imper-
Un involucro protettivo impermea- meabile e non soggetto all’'usura di
bile rende queste plance restistenti a agenti atmosferici e chimici.
macchie, muffe e rotture, riducendo
di molto anche I'usura nel tempo non = :
richiedendo di conseguenza particola- — =— _ —=—a Callinoli
ri interventi di manutenzione. 717 = = : LRI

FORMATO o= = = FORMATO

20x140x2200 mm == === 20x140x2200 mm Otranto



Decking Legno
Naturale /

Ouidoor

Un’idea innovativa capace di coniu-
gare creativitd, design e resistenza nel
tempo: un prodotto in WPC pensato
per i rivestimenti di pareti e soffitti sia
in interni che in esterni.

FORMATO

20x140x2200 mm




Decking Legno Natrale /

ESSENZE
Plance /

lroko /

Garapa /

Frassino

1 ermotrattaio /

Angelin

Amargoso /

Decking Legno Natrale /

ESSENZE
Quadrotte /

Ipe/

Angelin
Amargoso /

Teak /
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I,',liEAK / Oliato Naturale
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Inspire



ROVERE
Spazzolato, Micro-biséllato, Verniciato UV
Colore CUOIO



ROVERE gl
Spazzolato, Micro-bisellato, Verniciato UV
Colore NATURALE :
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ROVERE - DARK GREY
Spazzolato, multilarghezze,




ROVERE
Spazzolato, Micro-bisellato, Verniciato UV
Colore CUOIO




ROVERE f : _ e . - e
Spazzolato, bisellato, Verniciato UV, sc. nodata : ~ _._L - -
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ROVERE
Prefinito 3 strati,Spa:

0, bisellato, Oliato Naturale




Spazzolato, microbisellato, verniciato, col. NATURALE
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QUERCIA DI FONTAINE ¥
ROVERE SPINA FRANCESE 45° Spazzolato, bisellato a mano, acetatd
Spazzolato, micro-bisellato, verniciato naturale Finitura ROMA, verniciato UV it
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X, f iy 4 4l d x 2 L AR . ~ .
Spézzolato, oliato, multilarghezze, Col.Personalizzato Maxi plancia, spg#zolato, Col. Grigio-argento / Bianco Capri










PARQUET SUD srl

SHOW ROOM / UFFICI / PRODUZIONE
Zona Industriale - 73051 Novoli (LE) - Italy
+39 348.3806502
+39 0832.712057

SHOWROOM
Viale Grassi, 27/b - 73100 Lecce - Italy
+390832.351879

www.parquetsud.it/ info@parquetsud.it
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